
Objekt Antriebstyp Absperrorgan-Typ Nennweite Betriebsdruck gelieferte Anzahl Anwendung Antriebswasser Baujahr

ENSA - Usine électrique, St-Sulpice Schliessgewicht Drehklappe DN 600 4 bar 1 Absperr/Sicherheitsklappe Francisturbine 450 kW ab Druckleitung 1992

Service des eaux Service Industriels, Genève Schliessfeder Drehklappe DN 200 10 bar 7
Absperrklappe mit Rohrbruchsicherung einer 

Trinkwasserleitung
ab Druckleitung 1993

Service des eaux de la Ville Morges Schliessgewicht Drehklappe
DN 150
DN 125

5 bar
12 bar

2
Absperr/Sicherheitsklappen vor Pumpen im 

Turbinenbetrieb
ab Druckleitung 1994

SEIC - Usine électrique des Avouillons Gland Schliessgewicht Drehklappe
DN 500
DN 600

2 bar 2
Absperr/Sicherheitsklappen vor Francisturbinen 70kW 

und 140 kW
ab Druckleitung 1994

SEIC - Usine électrique des Avouillons Gland Schliessgewicht
Leitapparat 

Francisturbine
2 bar 2

Leitapparatantrieb von Francisturbinen mit 70kW und 
140 kW

ab Druckleitung 1994

Service des eaux de la Ville Lausanne Schliessgewicht Drehklappe DN 600 1 bar 1
Wasserantrieb auf bestehenden 

Rohrbruchsicherheitsklappe
ab Trinkwassernetz 1994

Maillefer S.A., Ballaigues Schliessgewicht
Leitapparat 

Francisturbine
0.6 bar 1 Leitapparat einer 50kW Francisturbine ab Trinkwassernetz 1995

Service des eaux Service Industriels, Genève Schliessgewicht Drehklappe
DN 400
DN 500

11 bar 2
Absperrklappe mit Rohrbruchsicherung einer 

Trinkwasserleitung
ab Druckleitung 1995

Service de l'Electricité Barage de Verbois, Genève Schliessgewicht Drehklappe DN 700 2.5 bar 1
Automatische Absperrklappe einer Fischtreppe 

Speiseleitung
ab Druckleitung 1999

SEFA Barrage s/ Aubonne, Aubonne Schliessgewicht Drehklappe
DN 400
DN 300

0.9 bar 2
Absperr/Sicherheitsklappe einer 30kW Francisturbine 

und Klappe Bypassleitung
ab Druckleitung 2000

SEFA Barrage s/ Aubonne, Aubonne Schliessgewicht
Leitapparat 

Francisturbine
0.9 bar 1 Leitapparat einer 30kW Francisturbine ab Aggregat 2000

Service des eaux Service Industriels, Genève Schliessgewicht Drehklappe DN 600 14 bar 1
Absperrklappe mit Rohrbruchsicherung einer 

Trinkwasserleitung
 ab Druckleitung 2001

Geppert Turbinenbau, Hall im Tirol (A) Schliessgewicht Drehklappe DN 700 3 bar 1
Absperr/Sicherheitsklappe einer 400kW 

Francisturbine
ab Aggregat 2002

Service de l'Electricité Barage de Verbois, Genève Schliessgewicht Drehklappe DN 900 2.5 bar 1
Absperr/Sicherheitsklappe einer 350kW 

Francisturbine
ab Trinkwassernetz 2003

Service de l'Electricité Barage de Verbois, Genève Schliessgewicht
Leitapparat 

Francisturbine
2.5 bar 1 Leitapparat einer 350kW Francisturbine ab Trinkwassernetz 2003

Geppert Turbinenbau, Hall im Tirol (A) Schliessgewicht Kugelhahn
DN 150
DN 125

60 bar 2
Antrieb von Sicherheitsventilen Turbine und Bypass 

Trinkwassernetz WATTENS (A)
ab Aggregat 2005

Geppert Turbinenbau, Hall im Tirol (A) Schliessgewicht
Strahlablenker 
Peltonturbine

60 bar 1
Antrieb des Strahlablenkers einer 800kW 

Peltonturbine Trinkwassernetz WATTENS (A)
ab Aggregat 2005

ETA S.A. MCE Le Bez, Corgémont Schliessgewicht
Leitapparat 

Francisturbine
3.5 bar 1 Leitapparat einer 100kW Francisturbine ab Druckleitung 2005

Hotel des Salines S.A. MCE Les Glareys, BEX Schliessgewicht Drehklappe DN 150 12 bar 1 Absperr/Sicherheitsklappe einer 50kW Peltonturbine ab Druckleitung 2005

Commune de BEX MCE Solalex, BEX Schliessgewicht
Strahlablenker 
Peltonturbine

24 bar 1 Antrieb des Strahlablenkers einer 60kW Peltonturbine ab Druckleitung 2008

ETA S.A. MCE Suze, Corgémont Schliessgewicht
Leitapparat 

Kaplanturbine
0.45 bar 1 Leitapparat einer 100kW Kaplanturbine ab Aggregat 2009

Armasuisse, Bern Schliessgewicht Kugelhahn DN 80 50 bar 2
Absperr/Sicherheitsklappe einer 60kW Peltonturbine 

und Bypass
ab Druckleitung 2009

SEIC Gland Service des eaux Gland, Gland Schliessgewicht Drehklappe DN125 10 bar 1
Absperr/Sicherheitsklappen vor Pumpen im 

Turbinenbetrieb
ab Druckleitung 2011
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