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@ Vorbereitungen

Quick Start Guide
@ Parametereingabe
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|Eir Kanal A:

Mefkanal auswihlen

| enrer
® Die Mef3stelle wéhlen, dabei den empfohlenen —
Mindestabstand Stérstelle-MeBstelle beachten. RUﬁenglérCOhmesseri
- mm |
e Das Gerdt in Kabelreichweite der Mefistelle aufstellen. S i
: ” . a2 . in mm singeben
e Die Sensoren wie abgebildet an das Gerét anschliefen. ' m;: -
Der rote Punkt auf dem Stecker soll mit der roten — E—
Markierung an der Buchse ibereinstimmen. Beim Wanddicke
Herausziehen des Steckers, bitte an der Réndelung s
anfassen. E:gr::f‘ke invmm
e Das Gerit einschalten (Taste {3 ). e
SR =

Tastaturfunktionen

@ senkrechte Auswahl (£): Tasten ﬁ und g

hohrmaterial 1 F
Stahl (NIRO) |

l Material auswithlen

e horizontale Auswahl (> <): Tasten €2l und I T
o . o - 7 Auskleidung
e Rickkehr in das Hauptmenii: Taste SNEIN< 18
o Léschen: Taste 3 ‘ '
.EMR
Warmestrom- und Wérmemengenmessung e
Rauhigkeit
Um den WérmefluBB oder die Wérmemenge zu messen: _ 0.5 mm
e Einen Temperatursensor am Vorlauf des Systems auf [ Rovhighei -
: : : singeben
der Leitung anbringen und anschlieBend am Temperatur- =%
eingang T1 auf der Riickseite des FLUXUS anschliefen. ﬁ
Medium
e Einen Temperatursensor am Riicklauf des Systems auf Wasser _
der Leitung anbringen und anschlieBend am Temperatur- o
eingang T2 auf der Riickseite des FLUXUS anschlieBen. . |M'Um o
ENTER
Medientemperatur
22.0 163 .
Temperalu;-
singeben
ENTER ]
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Wichtig! Um Meffehler zu vermeiden, achten Sie
darauf, daf die Temperatursensoren fest auf der Leitung
angeklemmt und von auBen gut isoliert sind!
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. Ausgabeoptionen festlegen
Y

'par mes >OPT< sf
Parameter

ENTER

I

fAusgabeoptionent

fiilr Kanal &

Mefikanal auswéhlen

ENTER
MeRgrofe :
Volumenflub

MeBgréBe auswahlen: VolumenfluB,
MassefluB, Warmestrom oder
Strémungsgeschwindigkeit. Um die
Warmemenge zu erhalten, wahlen
Sie hier Warmestrom.

ENTER

P e
Volumen in - -
m3/h

| Einheiten der MeBgréfe auswihlen

ENTER
Alle weiteren Optionen mit  enTer

bestiitigen, bis die Anzeige
‘MeBdaten speicharn’ erscheint,

;Meﬂdatenspeich:

>NEIN< ja

Wahlen Sie JA, falls Sie die
) __Mgﬁdufen speichern méchten.
ENTER

l

'Ablagerate 1

alle 10 Sekunden

Eine Ablagerate wahlen.

Die Ablagerate gilt sowohl fur

die Speicherung als auch fir

die Online-Ausgabe der Mefdaten.

oy

réerielleausgabé
>NEIN< ja

Wiihlen Sie JA, falls Sie die
gemessenen Werle tber die
serielle Schnitistelle wiihrend
der Messung Gbertragen
méchten.
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@ Messung starten

lpar >MES<opt sf | [KANAL:>A<B X Y

Messen [\ IMESSEN & - .
; o i y ¥ : Kanal ist aktiviert |
® MeBkanal auswéhlen mit 62 und g . - : Kanal ist deakfiviert
® MeBkanal aktivieren mit z * + keine Parameter
CentER
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Schallweg Eingabe des Schallweges
2 NUM
e - (A= Sensorabstand) .- Ao
Empfohlenen Schallweg Schallweg gerade:
mit enter | bestétigen. Die Sensoren missen \ /
auf der gleichen Seite
des Rohres montiert werden. A
T: Schallweg ungerade: :
S - e R Die Sensoren missen
;g;o; m; ?Jl:xrch auf gegeniberliegenden
Vo B Seiten des Rohres
montiert werden.
i ia: Koppelpaste auf die Kontakifldche
ichtig:

Zusammengehérende Sensoren zeigen bei der Sensoren auffragen. e = =

richtiger Montage einen kompletten Pfeil:
Sensoren im empfohlenen

; @) [ rﬂ Sensorabstand "A"
i : & | o Wi auf dem Rohr anbringen.

2

A 4

Bei der Sensormontage:
@ Absténde Mefistelle - Stérstellen beachtenl

@ Rohr vom Schmutz reinigen!

® Koppelpaste nicht vergessen!

@ Sensoren seitlich am Rohr befestigen, nicht
oben (Gas!) oder unten (Ablagerungenl).

i

ENTER
s= 0000 &5 .. s Sensorabstand ? | ) A: Volumenflup
A: BON=53.9 mn Looimy 53.9 mm 54.5 m3/h
T . S : ~ MESSUNG
Gegebenenfalls kénnen die Sensoren Den vorgeschlagenen Sensorabstand
jefzt geringfigig verschoben werden, mit enter | bestétigen.

um eine maximale Signalstérke "S" zu
erreichen. In diesem Fall muB im néchsten
Schritt der tatséichliche Sensorabstand

gemessen und eingegeben werden. Wérmemenge: Falls Sie den Wérmestrom messen
und die Wérmemenge erhalten méchten, aktivieren
Sie nun den Mengenzéhler des Warmestroms (Taste | ).

. Messdaten an einen PC iGbertragen

Um gespeicherte Mefldaten zum PC zu iibertragen, verwenden Sie die Software FluxData.

o Am FLUXUS zum Hauptment zurickkehren (Tasie )

e FLUXUS Gber das mit FluxData gelieferte serielle Kabel mit dem PC verbinden.

o Auf dem PC die Software FluxData starten.

e In FluxData auf dem Stecker-Symbol |{[Bo=| in der Taskleiste klicken, um die Ubertragung zu starten.

Die Software FluxData erméglicht Ihnen ebenfalls die graphische Darstellung und die Auswertung der Mefdaten.
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